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WERKZEUGTEMPERIERUNG

INDUSTRIEPROZESSE UNTER KONTROLLEINDUSTRIEPROZESSE UNTER KONTROLLE

Stoßfesten 7"-FarbtouchdisplayStoßßfefeststenen 77"-F-Fararbbb

Die neue Generation der Öl-Temperiergeräte e.Therm ist mit einem stoßfesten 
7’’-Farb-Touchscreen ausgestattet.  Diese farbige 7"-Schnittstelle ist intuitiv, be-
nutzerfreundlich und übersichtlich.

Die Kommunikationspakete sind einfach nachrüstbar, und die Fern-Visualisierung 
der Schnittstelle auf dem Maschinendisplay steht serienmäßig zur Verfügung.

Diese neue Baureihe kann bis zu 21 kW Heizleistung entwickeln bei einem 
Betriebstemperaturbereich von bis zu 250°C. Benutzer.Die hydraulische und 
mechanische Bauweise ermöglicht einen erleichterten Zugang zu den 
Heizelementen ohne Entleerung der Heizeinheit. Die Anzeige des Drucks und des 
errechneten Durchfl usses und das serienmäßige er Ausdehnungsgefäß bieten 
zusätzliche Betriebssicherheit.

Neue 

Generation !

Öltemperiergeräte
e.THERM Typ O210 



WERKZEUGTEMPERIERUNG

O210 M 6-9-12

 3 Geräte in Größe M mit 6, 9, 12 kW sind verfügbar. 

 Alle Geräte können bis 210 °C, optional bis 250 °C betrieben 

 werden. Die Temperiergeräte sind mit peripherischen Magnet

 kopplungspumpe von 60L/Min ausgestattet, die eine lange 

 Nutzungsdauer gewährt. Das Design der Heizeinheit 

 vermeidet die Entleerung im Falle von Wartungsarbeiten. 

 Das optional verfügbare 3-Wege-Ventil verhindert die 

 Verkalkung des Wärmetauschers. Der Einbau von statischen 

 Relais und das Serienmäßige Druckmessgerät bietet eine 

 hohe Genauigkeit in der Regelung und beim Ablesen.

Jahre Garantie.

O210 L 9-12-18-24

 Diese leistungsstärkeren Geräte Größe L mit 9, 12, 18, 

 21 kW Heizleistung sind ebenfalls mit einer Edelstahl-

 Pumpeneinheit mit magnetischer Kupplung von 

 100L/Min ausgestattet. Sie decken ein breites 

 Spektrum an industriellen Anwendungen ab, wie 

 Extrusion, Walzen, Spritzguss oder bestimmte 

 spezifi sche Anforderungen auf Anfrage. Sehr robust, 

 sind sie mit Komponenten der neuesten Generation 

 ausgestattet. Sie erfüllen auch die Marktbedürfnisse, 

 wie z.B. das Vorhandensein eines großen 

 Ausdehnungsgefäßes (42L), eine hohe Kühlleistung 

 (160 KW) oder eine geringe Belastung in cm2 ihrer 

 Heizelemente. 2 Jahre Garantie.

Übersicht Alarm Warnung

Konfi guration von Betriebsschwellen Konfi guration Ein/Aus Anzeige der Ein-/Ausgänge

Konfi guration Modus Absaugen Alarmjournal Systeminfo

BEISPIEL BILDSCHIRMANSICHTEN :



OPTIONEN

TECHNISCHE DATEN ÖLTEMPERIERGERÄT

= standard  = option     (Spezifi sche Projekte auf Anfrage...)

TYP O210 - M6 O210 - M9 O210 - M12 O210 - L9 O210 - L12 O210 - L18 O210 - L24

Wärmeträger Öl

Max. Temperatur °C 210

Heizleistung (kW) 6 9 12 9 12 18 21

Stoßfesten 7''-Farbtouchdisplay Standard

Heizstufen 1

Pumpentyp Peripheralradpumpe magnetisch gekoppelt

Max.Durchfl uß L/Min 60 100

Max. Druck (Bar) 6 8

Kühlungsart spiralgewickelter Plattenkühler

Kühlleistung (kW) 
(Kühlwasser 10°C - Prozeß max. T° ) 50 160

Art der Füllung Manuel

Füllvolumen (L) 13 14

Expansionsvolumen (L) 6 42

Steuerung & Regelung MicroP - Selbstanpassend

Spannung 400V - 3 Ph. + T - 50 Hz

Abmessungen (mm) :
Tiefe
Breite
Höhe

T859 xB328 x H583 T1104x B454 x H974

Gewicht kg (leer)  ≃ 75 kg ≃105 kg 

TYP O210 - M6 O210 - M9 O210 - M12 O210 - L9 O210 - L12 O210 - L18 O210 - L24

PROZESS
Abkühlung vorm Abschalten       

Überwachung des Betriebsfensters (Schwellenwerte)       

Halbleiterrelais       

Druckmessung       

Mechatronischer Durchfl ussmesser (180°C)       

3 Wege-Ventil gegen "Kalkablagerung"       

By-pass mit Hahn / Automatisch (210°C)       

Werkzeugausblasen (Druckluft)       

Programmierbarer Regelungszyklus (Rampen, Stufen)       

Option 250°C       

KOMMUNIKATION
VNC-Verbindung       

Alarmausgang       

Externer Fühler und Messwert-Übertragung und
Ein/Aus Fernsteuerung       

COM E82.1 / TTY / RS485 / SPI / Modbus / Profi net,...       

Pack COM 1  (E82.1 + TTY)       

Pack COM 2 (E82.1 + RS485)       

Pack COM 3 (E82.1 + SPI)       

Pack COM 4 (SPI + E82.1 + RS485)       

Pack COM 5 (SPI + E82.1 + TTY)       

ZUBEHÖR
Mehrfach Vor-/Rücklauf (210°C oder 250°C)       

Flanschverbindungen       

Leuchtsäule       

VERSCHIEDENES
Anzeige Uhrzeit, Datum und Betriebsstunden       

Farbe der Flanken auf Kundenwunsch       

230V/440V/480V - 3Ph. + T - 60Hz       
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Die waagerechte Kessel des Modells O210 ermöglicht den 
Austausch von Heizeinheiten ohne Entleerung des Kreislaufs 
Die schwache spezifische thermische Belastung (pro cm²) führt 
zur Verringerung der Verkokung des Thermalöls und somit zum 
Sparen des Ölwechsels.

Anti-Kalk-System
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PUMPENKURVE : KÜHLUNG :

1 - RÜCKLAUF WERKZEUG 12 - PUMPE
2 - VORLAUF WERKZEUG 13 - FÜLLUNG
3 - WASSERVERSORGUNG 14 - TEMPERATURSONDE
4 - KÜHLWASSERAUSLAUF 15 - ÜBERLAUF
5 - HEIZKESSEL 6-12 KW 16 - SICHERHEITSTHERMOSTAT 
6 - WARMETAUSCHER FÜR EXPANSIONSGEFÄSS*
7 - HEIZPATRONE 17   - SICHERHEITSTHERMOSTAT
8 - KÜHLVENTIL FÜR HEIZKESSEL
9 - FILTER 18 - SCHNELLES FÜLLVENTIL*

10 - ANTI-THERMOSIPHON-BOGEN* 19 - ÖLTANK & EXPANSIONSGEFÄSS
11 - SCHWIMMER * : OPTION 250°C

HYDRAULIKSCHEMA :

SISE bietet Schunlungen an, begleitet aktiv Inbetriebnahmen 
und interveniert bei den bestehenden Installationen.


