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WERKZEUGTEMPERIERUNG
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Neu !

Das Heat & Cool 
erfüllt den schärfsten Anforderungen des Kunststoff spritzgießens.

SISE bietet ein Temperiergerät in Verbindung mit einem Kreisschaltsystem an. 
Dadurch werden auf einer einzigen Applikation hohe und niedrige Temperaturen 

abwechselnd einstellbar. Durch eine mehrsprachen Schnittstelle mit Farb-Touch-Display  

T° max. 180 °C

ΔT heiß-kalt bis 100 °C

Heizleist ung bis 60 kW

Das Temperiersystem Heat & Cool



SISE bietet projektbezogene Machbarkeitsstudien und Projektbegleitung.
Die Studie kann allgemeine Aspekte betrachten, kann auch auf Werkzeug und seiner Optimierung fokussiert sein.

SISE bietet technische Begleitung bei der Inbetriebnahme sowie die Hersteller garantie.

VORTEILE DES HEAT & COOL SYSTEMS :
 Erhöhung der Homogenität des Werkstoff es vor allem bei den technischen Teile
 Verringerung der Bindenähte
 Verringerung der DeformaƟ on bei technischen Teilen
 Verbesserung der Homogenität vor allem bei den dünnwandigen Teilen während der Kompression.
 Verbesserung der Füllung der Kavität 

DIE VORTEILE DES SYSTEMS :
 Steuerung auf Farb-Touch-Display
 Ein kompaktes, mobiles System
 Schnell wechselnden heiß-kalt Cyclen
 Das SISE Druckwasser Temperiergerät bis 180 °C

TECHNISCHE MERKMALE :
 Mögliche Heizleistung : 9, 12, 20, 40, 60 kW
 Kühlungsart :  Direkte Kühlung
 Magnetkupplungspumpe von 60, 90, 150, 200 l/min
 Booster von 18 kW integriert im Kreisschaltsystem
 Vor- / Rücklauf 1/2" oder 1"
 Spannung : 400V  dreiphasig
 Abmessungen  M oder L : B600 x H1700 x T850 mm
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